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NODBELYSNING RADDAR LIV

KAN DIMRAS

Handgjord!

NOD
BELYSNINGS
DESIGN
ARMATUR

Svensktillverkad handgjord
korridorarmatur designad som ett

torn av ringar med ljusutsldpp for att
skapa en unik distinkt och asymmetrisk
ljusbild. Formen ar enkel for att

passa i de flesta korridorer, och med
spannande oregelbunden siluett
placerar sig Loke andd 1dngt ifrdn det
alldagliga. Siluetten skiftar beroende
pa betraktningsvinkel.

NODBELYSNING

Loke dr en designarmatur med
inbyggd nodbelysning. Dvs. inga extra
nodljusarmaturer behdver installeras.

Beroende pa korridor och hur tatt Loke
ska sitta, levereras nodljusfunktion
oftast i varannan eller var tredje
armatur, for att ge nédvandigt ljus vid
spanningsbortfall.

Design: Fredrik Ohlin

Handgjord pa var egen fabrik i Horn.

Loke pa vart huvudkontor i Linkdping. Ingang for
dimring ar standard for armatur i STS-utférande.
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Bestallnings nr
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Ljuskalla/or ingar alltid vid leverans.
Teknisk beskrivning pa baksidan.

=| OKE

DATA

Spanning 230 Vac
Frekvens 50 Hz
Kapslingsklass [P 20
Skyddsklass Klass |
Godkéand CE
UTFORANDEN

- Med inbyggt aggregat
och STS sjélvtestsystem*

- For centralt batteri back-up/
allménljus

MONTAGESATT STANDARD
- Dikt vagg

Tillval enligt nedan eller enligt era
Onskemal.

FARGVAL
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Svart

STS SJALVTESTSYSTEM

. Test

Ansluten till 230v

. Fel p3 ljuskalla
. Fel pa batteri

. Fel pa elektronik

*STS sjélvtestsystem gor automatiskt ett test
under en minut en gang i veckan och var
26:e vecka sker ett 60 minuters test. Even-
tuella fel indikeras med tydliga dioder pa
armaturens utsida. Dioderna talar dven om
vad som ar felaktigt; elektronik, batteri eller
ljuskalla. Fellarmet kan vidarekopplas genom
en potentialfri kontakt (ingar som standard)

Forskjutning av ringar som ger det unika
ljusmonstret.



LOKE

KABELINFORING 1 st 19 mm pa baksidan (70 mm ned fran 6vre kant) AVSTANDSTABELL  Kontakta oss for ljusberdkningar.
ANSLUTNING LOKI-STS  4x2,5mm? ej dverkopplingsbar for att e’ha”la

LOK3 3x2,5mm? ej 6verkopplingsbar minimum T lux
LJUSKALLA 4 st 1 W vita LED
(ingar vid leverans) (Total effekt vid centralt batterisystem = 9 W).
BATTERITYP NiMH 4,8V 2,1Ah (tva paket 2,4V 2,1 Ah)
VIKT LOK1-STS 1,5 kg

LOK3 1,3 kg
MATT (mm) A

380
I A

140

Asymetriskt och distinkt ljusbild.

1 lux ldngs mitten av utrymningsvédg
samt 0,5 lux vid sidan.

5 lux som stracker sig 1,5 mi vardera
riktning i trapp samt 1 lux pa trapplan.

FORVANTAD

LIVSLANGD livslangd* Bergdahls AB
(ar) GARANTI**(&r)

Forvantad ATT TANKA PA VID DIMRING

« Foro-10VvDC

« Nar armaturen gar over till noddriftslage
(batteridrift) gar den alltid upp till full effekt.

« Vid utforande med STS sjalvtestsystem sker
inga tester nar armatur dr dimrad utan test for-
skjuts tills den star i normallage (for att undvika
att ljuset blir for starkt om test sker t.ex under

Amaturstomme >10
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Ljuskalla >10 forestéllning pa teater eller biograf). Dérfor

N T el ! viktigt att armaturen inte dimras konstant, utan
Med forvantade livslingder avses den tid som komponenten normalt e B e E3F ,.
forvantas fungera. Det forekommer dock att komponenten fungerar att det finnstilléllen da den & normalt lage.
béde kortare och langre tid. Den forvantade livslangden &r beraknad efter
normala omgivningsforhallanden. Exempelvis kan vérme, kyla, dagsljus
(UV-ljus), vibrationer forkorta livslangden.
**Bergdahls garanti ger ny komponent om denna slutat fungera inom N
angiven garantitid. Eventuell arbetskostnad erstts ej. ~

www.bergdahls.com BERGDAHLS AB

kundsupport@bergdahls.com Tel: 013-36 44 60

Vi forbehaller oss ratten till konstruktionséndringar. u-03




