NODBELYSNING RADDAR LIV

DATA

Spanning 230 Vac
Frekvens 50 Hz
Kapslingsklass [P 20
Skyddsklass Klass Il
Godkéand CE
Ljuskalla LED 3w
UTFORANDEN

- Med inbyggt aggregat och
STS- sjélvtestsystem

- Endast utan piktogram

- DALI-6vervakning

- Omega system*

MONTAGESATT STANDARD
- Dikt tak (vaggfaste finns som tillval)
- Infalld

FARGVAL

[ Iwe

HUMLE &r en diskret nddbelysnings- *Omega bus-system &r ett slutet dvervak-

armatur med sma matt for att lvsa u ningssystem fér nédbelysningsarmaturer
Y PP med inbyggda batterier. (Mer info. under

utrymningsvdgar och Oppna ytor dar overvakniningssystem pa var hemsida.)
nodbelysning kravs. Levereras med inbyggt
batteri och STS-sjdlvtestsystem som ar
DALI-kompatibelt och fungerar fér Omega
bus-system.

Valj smalstralande (-SMAL) for
utrymningsvdgar och bredstrdlande
(-BRED) for 6ppna ytor. Ljuskalla 3 W LED.
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HUM1-OME-DALI-BRED-INF [SAY/j§ v
HUM1-OME-DALI-SMAL-INF BY/j§ v

Ljuskalla/or ingar alltid vid leverans. Teknisk beskrivning pa baksidan.




HUMLE

KABELINFORING INF 2st6 mm

ANSLUTNING EIndt 3x0,75 mm*>  2x0,75 mm? ej verkopplingsbar

LJUSKALLA LED 3W

BATTERITYP STS NiMH 3,6V 2,6 Ah

VIKT 0,35 kg

AVSTANDSTABELL Ya

For att erhdlla Xa =5 b [%j,

minimum 1 lux

Yb

Ljus berdknat helt utan

reflektion fran vagg eller tak

= verkliga vérden, blir alltid

minst lika bra eller battre

jamfort med beréknade var- hem  H] ) &4 o0 hem 0 00 &4 oo

den. Kontakta oss for exakta 2,0 3,11 7,53 7,50 3,29 2,0 3,24 7,98 5,04 2,05

ljusberikningar. 2,5 3,35 8,34 8,37 3,49 2,5 3,56 8,71 5,38 2,34
3,0 3,48 8,98 8,93 3,62 3,0 3,77 9,35 5,87 2,60
3,5 3,51 9,47 9,37 3,68 3,5 3,90 9,98 6,48 2,80
4,0 3,47 9,79 9,70 3,65 4,0 3,99 10,43 7,02 2,94

MATT
(mm)
Urtag: @42,0-50,0 Urtag: @42,0-50,0
Bred Smal
FORVANTAD Forvantad
LIVSLANGD livslangd* (&

Amaturstomme >10
>6

paeri [T

Ljuskalla LED >6

*Med forvantade livslangder avses den tid som komponenten normalt
forvantas fungera. Det forekommer dock att komponenten fungerar
bade kortare och lédngre tid. Den férvantade livslangden &r berdknad efter
normala omgivningsforhallanden. Exempelvis kan varme, kyla, dagsljus
(UV-ljus), vibrationer forkorta livslangden.

**Bergdahls garanti ger ny komponent om denna slutat fungera inom
angiven garantitid rdknat fran leveransdatum. Eventuell arbetskostnad
ersatts ej. Ljuskallor, férutom LED, omfattas ej av garanti.
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www.bergdahls.com BERGDAHLS AB
kundsupport@bergdahls.com Tel: 013-36 44 60
Norra Stdnggatan 5, 582 73 Linképing




