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NODBELYSNING RADDAR LIV SAFFRAN

DATA
Spanning 230Vac
» Frekvens 50 Hz

Kapslingsklass  IP 20
Skyddsklass Klass Il
Godkand CE

Lasavstand 25 m vaggmonterad
30 m tak, vagg el. pendel

UTFORANDEN

+ Endast med piktogram

- DALI-6vervakning

- Med inbyggt aggregat
och STS sjalvtestsystem

+ Omega system*

MONTAGESATT STANDARD
- Dikt tak, vagg, pendel

FARGVAL

I:I Vit

*Omega bus-system ar ett slutet dvervak-

DALIKOMPATIBEL ARMATUR! ningssystem fér nddbelysningsarmaturer
Nodbelysning med jamn ljusbild. med inbyggda batterier. (Mer info. under
Piktogram PH-/PV-/PN-ISO ingar. overvakniningssystem pa var hemsida.)

Saffran levereras med inbyggt batteri
och STS-sjalvtestsystem som ar DALI-
kompatibelt och fungerar for Omega
bus-system.

SAFFRAN

- Kompatibel med DALI-kommunikation
for styrning, test och 6vervakning av
nodbelysning.

« Kompakt och dekorativ design.
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Bestallningsnr. £ £E O a B >
3209 SAF1-25-OME-DALI-VAGG VIT Vv |25 vV
3210 SAF1-30-OME-DALI VIT Vo 30 v o W

3211 SAF1-30-OME-DALI-PENDEL -VIT vV 30 V

Ljuskélla/or ingar alltid vid leverans. Teknisk beskrivning pa baksidan.




SAFFRAN

KABELINFORING Végg: 2 st 19 mm pa bak-/ovansida, 1 st 19 mm pavarje kortsida.
Tak/pendel: 2 st 19 mm pa ovan-/ena langsidan.
ANSLUTNING Nat: 3x2,5 mm? overkopplingsbar
DALI: 2x2,5 mm? 6verkopplingsbar
LJUSKALLA LED 2W
(ingar vid leverans)
BATTERITYP NiMH 3,6V, 2Ah
VIKT Végg: 0,66 kg
Tak: 1,24 kg
Pendel: 1,27 kg
ALTERNATIVA ° S
PIKTOGRAM t\ g ¢
< 2°R
v UTRYMNINGSPLATS
Vid order ange: -RULL fore valt Vid order ange: -HISS fore valt Vid order ange: -UTR fore valt
piktogram (ex. SAF1-25-OME- piktogram (ex. SAF1-25-OME- piktogram (ex. SAF1-25-OME-
DALI-VAGG-RULL-PN) DALI-VAGG-HISS-PN) DALI-VAGG-UTR)
MATT (mm)
Takmontering Vaggmontering Pendlad montering
220 (2x) 45 20 (2x) 45
19
54

15

193

Maximum:
1000 mm

Det ska finnas 3 cm fritt utrymme ovanfor
produkten vid vdggmontering.

FORVANTAD érvantad
LIVSLANGD livslangd* (

Amaturstomme >10

| Elektronik [N
>5
Ljuskalla LED >6 ahs

*Med forvantade livslangder avses den tid som komponenten normalt
forvantas fungera. Det forekommer dock att komponenten fungerar
bade kortare och lédngre tid. Den férvantade livslangden &r berdknad efter
normala omgivningsforhéllanden. Exempelvis kan vérme, kyla, dagsljus
(UV-ljus), vibrationer forkorta livslangden.

**Bergdahls garanti ger ny komponent om denna slutat fungera inom
angiven garantitid rdknat fran leveransdatum. Eventuell arbetskostnad
ersatts ej. Ljuskallor, forutom LED, omfattas ej av garanti.

www.bergdahls.com BERGDAHLS AB
kundsupport@bergdahls.com Tel: 013-36 44 60
Norra Stanggatan 5, 582 73 Linkdping

Vi férbehaller oss ratten till konstruktionséndringar. u-03




